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Neuigkeiten zum Thema
Abwarmepotential.

Schwellenwerte veroffentlicht!

In den News von Januar und April 2024 informierten wir Sie Uber die Plattform

fur Abwarme und die damit verbundenen Meldepflichten far
Unternehmen gemald § 17 des Energieeffizienzgesetzes
(EnEfG).

Lange fehlten jedoch Vorgaben zu konkreten Definitionen und
Schwellenwerten.

Mit Version 1.3 des Merkblattes vom 09.08.2024 anderte sich das nun und
Bagatellschwellen flir Abwarme wurden versffentlicht. Weiterhin
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wurden die Begriffe ,Abwarme”, ,Abwarmequelle”, ,Abwarmepotential” und

»Malnahmen zur Abwarmenutzung” konkretisiert.

Das Wichtigste in Kiirze:

1. Die Meldepflicht
Sie erstreckt sich ausschlieRlich auf Abwarmepotentiale. Als
Abwarmepotential wird Abwarme aus einer oder mehreren
Abwarmequelle(n) oberhalb der Anlagenschwelle bezeichnet.




2. Unterscheidung von 2 Abwarmequellen

Abwarmequelle

Als Abwarmepotential ist Abwarme nur dann zu verstehen, wenn sie durch ein
Medium geflihrt wird. Diffuse Quellen sind ungefihrt und bieten nur dann
Potential, wenn sie zusammengefihrt werden kdnnen.

3. Genutzte Abwéarme
Wird eine Abwarmequelle unternehmensintern oder durch externe
Dritte genutzt, so liegt nur dann noch ein Abwarmepotential vor, wenn
die restliche Abwarme oberhalb der Schwellenwerte liegt.

4. Unwesentliche Abwdarmemengen
Und damit keine Meldepflicht besteht bei:

Anlagenschwellen Standortschwellen
Mengen unter 200 kWh pro Standorte Abwarmemengen < 800 kWh
vollstandigem Kalenderjahr pro Jahr

Anlagen mit weniger als 1.500
Betriebsstunden im Jahr

Abwdrmetemperaturen, die im
Jahresdurchschnitt unter 25°C liegen

Brauchen Sie Unterstltzung?

Sollten Sie Fragen zum Thema Energieeffizienz, Gesamtenergieverbrauch und
Abwédrmeplattform haben oder Hilfe bendtigen, rufen Sie uns gern an oder schreiben Sie

eine Mail! Wir sind fir Sie da.



